
آندهـــای روی برناگـــداز بـــرای حفاظـــت ســـازه‌های غوطـــه‌ور در آب شـــیرین یـــا آب شـــور بـــه کار می‌رونـــد. 
ـــز اســـتفاده می‌شـــوند. آندهـــای روی از لحـــاظ  ـــه ایـــن آندهـــا بـــرای حفاظـــت ســـازه‌های مدفـــون در خـــاک نی البت

ـــوند: ـــیم می‌ش ـــر تقس ـــته زی ـــه دو دس ـــرد ب ـــوع کارب ـــیمیایی و ن ـــب ش ترکی
1. آلیاژ دریایی روی (Type 1) که برای استفاده در آب دریا طراحی شده است.

2. آلیاژ استاندارد روی (Type 2) که برای استفاده در آب شیرین و خاک طراحی شده است.
ترکیب شیمیایی آند روی بر طبق استاندارد ASTM-B 418 به صورت جدول زیر است:

)wt.%( عنصر
ترکیب شیمیایی

آلیاژ نوع 2آلیاژ نوع 1 )دریایی(
حداکثر 0/50/005 - 0/1آلومینیوم
حداکثر 0/070/003 - 0/025کادمیوم

حداکثر 0/0014حداکثر 0/005آهن
حداکثر 0/003حداکثر 0/006سرب
حداکثر 0/002حداکثر 0/005مس

---حداکثر 0/1عناصر دیگر
باقیماندهباقیماندهروی

  IPS-M_TP-750 ،DNV-RP-B401  ،BS 7361 ،ASTM-N 417 اســتانداردهای متــداول آندهــای روی شــامل
 MIL-A18001Kو NORSOK M-503اســت. بــر اســاس اســتاندارد NACE-RP0387 اینــزرت مــورد اســتفاده در 

آندهــای روی بایــد از جنــس فــولاد گالوانیــزه باشــد.
آندهــای آلومینیــوم بیشــتر بــرای حفاظــت ســازه هــای دریایــی، پایــه هــای اســکله هــا و ســدها، لولــه هــای زیــر دریایــی، 

داخــل مخــازن و بدنــه شــناورها مــورد اســتفاده قــرار مــی گیرنــد.
خواص الکتروشیمیایی آند روی بر طبق استاندارد BS 7361 به صورت جدول زیر است:

خواص الکتروشیمیایی
محیط
آب دریا

)A.h/kg( حداقل 780ظرفیت الکتروشیمیایی
)V vs Ag/AgCl( حداکثر 1/05 -پتانسیل مدار باز

حداقل 95راندمان )%(

ــه  ــر از درج ــای بالات ــه حرارت‌ه ــتگی دارد. در درج ــرارت بس ــه ح ــه درج ــن ب ــن روی و آه ــبی بی ــیل نس پتانس
حــرارت محیــط، اختــاف پتانســیل بیــن آهــن و روی کاهــش می‌یابــد. در بعضــی از آب‌هــا در درجــه حرارت‌هــای 
بالاتــر از 60 درجــه ســانتی‌گراد پلاریتــه بیــن آهــن و روی عکــس می‌شــود. یعنــی روی نســبت بــه آهــن از لحــاظ 
ــه باعــث  ــه حفاظــت از آهــن نیســت بلک ــادر ب ــه صــورت فداشــوندگی ق ــا ب ــه تنه ــر شــده و ن پتانســیل، کاتدی‌ت
خوردگــی ســریع‌تر آن نیــز می‌شــود. بنابرایــن در محیط‌هــای آبــی بــا درجــه حرارت‌هــای بالاتــر از ۶۰ درجــه 

ســانتی‌گراد نبایــد از روی بــرای حفاظــت آهــن اســتفاده نمــود.
آندهــای روی بســته بــه نــوع آنــد و کاربــرد آن بــا اســتفاده از روش‌هــای مختلفــی از جملــه جــوش، پیــچ و مهــره و 
اتصــال کابــل بــه ســازه متصــل می‌شــوند. شــرکت برناگــداز بــر اســاس ســفارش توانایــی تولیــد انــواع آندهــای 
روی بــا اشــکال، ابعــاد و وزن هــای مختلــف را دارا می‌باشــد. مشــخصات ابعــادی و وزنــی آندهــای روی 

مرســوم بــه صــورت زیــر اســت:

f f  BAZS1-آندهای روی مخازن و بدنه شناورها

Code No.
Approx Weight L W H

)kg( )mm( )mm( )mm(
BAZS10084 8.4 300 150 26
BAZS10100 10 300 150 31
BAZS10175 17.5 300 150 54
BAZS10188 18.8 300 150 58
BAZS10200 20 300 150 62
BAZS10113 11.3 350 112.5 40
BAZS10213 21.3 600 112.5 44
BAZS10126 12.6 350 162.5 31

f f  BAZS2-آندهای روی مخازن و بدنه شناورها

W

W

H

H

L L

Code No.
Approx Weight L W H

)kg( )mm( )mm( )mm(
BAZS20084 8.4 300 150 26
BAZS20100 10 300 150 31
BAZS20175 17.5 300 150 54
BAZS20188 18.8 300 150 58
BAZS20200 20 300 150 62
BAZS20113 11.3 350 112.5 40
BAZS20213 21.3 600 112.5 44
BAZS20126 12.6 350 162.5 31

f f  BAZS3-آندهای روی مخازن و بدنه شناورها

W

W

H

H
L L

Code No.
Weight W L H

)kg( )mm( )mm( )mm(
BAZS30050 5 75 300 31
BAZS30065 6.5 80 350 32
BAZS30093 9.3 80 500 32.5
BAZS30032 3.2 62 245 30

f f  BAZS4-آندهای روی مخازن و بدنه شناورها

W

W

H HL

L

Code No.
Weight W L H

)kg( )mm( )mm( )mm(
BAZS40050 5 75 300 31
BAZS40065 6.5 80 350 32
BAZS40093 9.3 80 500 32.5
BAZS40114 11.4 112.5 350 40
BAZS40214 21.4 112.5 600 44
BAZS40126 12.6 162.5 350 31

f f  BAZS5-آندهای روی مخازن و بدنه شناورها

W W

H

HL L

Code No.
Approx Weight W L H

)kg( )mm( )mm( )mm(
BAZS50324 32.4 150 300 100
BAZS50260 26 120 300 100
BAZS50380 38 120 550 80

f f  BAZE1-آندهای روی مبدل های حرارتی
W

WH

H

L

L

Code No.
Approx Weight W L H

)kg( )mm( )mm( )mm(
BAZE10014 1.4 100 100 20
BAZE10021 2.1 100 100 30
BAZE10028 2.8 100 100 40
BAZE10008 0.8 100 60 20
BAZE10015 1.5 75 70 40
BAZE10011 1.1 75 70 30
BAZE10048 4.8 150 150 30
BAZE10064 6.4 150 150 40
BAZE10115 11.5 200 200 40

f f  BAZE2-آندهای روی مبدل های حرارتی

W

W

H
H

L
L

Code No.
Approx Weight W L H

)kg( )mm( )mm( )mm(
BAZE20028 2.8 100 200 20
BAZE20043 4.3 100 200 30
BAZE20057 5.7 100 200 40
BAZE20037 3.7 100 130 40
BAZE20064 6.4 150 300 20
BAZE20081 8.1 150 300 25
BAZE20097 9,7 150 300 30
BAZE20129 12.9 150 300 40
BAZE20108 10.8 150 250 40
BAZE20016 1.6 75 150 20
BAZE20024 2.4 75 150 30
BAZE20015 1.5 70 150 20
BAZE20022 2.2 70 150 30
BAZE20030 3 70 150 40
BAZE20230 23 200 400 40

f f  BAZR1-آندهای روی مخازن

D

D

HH

Code No.
Approx Weight D H

)kg( )mm( )mm(
BAZR10055 5.5 100 100
BAZR10084 8.4 100 150

f f  BAZT1-آندهای روی بدنه شناورها
HW

L

Code No.
Approx Weight W L H

)kg( )mm( )mm( )mm(
BAZT10022 2.2 100 210 25
BAZT10032 3.2 100 210 30

f f  BAZR2-آندهای روی مخازن

W

W

L

H

HL

Code No.
Approx Weight L W H Standard

)kg( )mm( )mm( )mm( Core Type
BAZR20500 50 1640 67 67 20mm

Dia Solid
M.S Bar

BAZR20110 110 1580 100 100
BAZR21270 127 1845 100 100
BAZR22000 200 2915 100 100
BAZR22020 202 1435 150 150 60mm

Dia
M.S Tube

BAZR22500 250 1795 150 150
BAZR22750 275 1975 150 150
BAZR23000 300 2150 150 150

f f  BAZS6-آندهای روی مخازن و بدنه شناورها

W

W

H

H
L

Code No.
Weight W H LA

)kg( )mm( )mm( )mm(
BAZS60210 21 50 50 1200
BAZS60270 27 50 50 1500
BAZS60337 33.7 62.5 62.5 1200
BAZS60420 42 62.5 62.5 1500

f f  BAZH1-آندهای روی مخازن 
LC
LA

H

W

Code No.
Approx Weight W H LA LC

)kg( )mm( )mm( )mm( )mm(
BAZH10216 21.6 50 50 1200 1500
BAZH10270 27 50 50 1500 1800
BAZH10337 33.7 62.5 62.5 1200 1500
BAZH10422 42.2 62.5 62.5 1500 1800

W
W

H

H
L L
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